
INFORMACJE  O  PRODUKCIE

PUR  INTENSYWNY  ŚRODEK  CZYSZCZĄCY

Zapewnia  solidną  przyczepność  uszczelniacza  podłogowego  PUR  do  podłoża.

pH:  Koncentrat  11.  Rozcieńczony  8,5-9.

2-Propyl-1-heptanol,  etoksylowany,  nr  CAS  160875-66-1  Alkohole,  C12-14,  

etoksylowane,  siarczany,  sole  sodowe,  nr  CAS  68891-38-3  (LAURETH  

SIARCZAN  SODOWY)

Do  stosowania  na  podłogach  w  szkołach,  domach  opieki,  placówkach  służby  zdrowia,  sklepach,  biurach,  zakładach  fryzjerskich,  

obiektach  hotelarskich,  obiektach  rekreacyjnych  i  halach  sportowych.

Alanina,  N,N-bis(karboksymetylo)-,  sól  trójsodowa,  nr  CAS  164462-16-2  (ALANINAN  

TRISODOWY  DICARBOKSYMETYLU)

Lekkie  czyszczenie  zasadnicze:  1  dl  na  10  litrów  wody.

Usuwanie  wosku/lakieru:  3-4  dl  na  10  litrów  wody.

Po  czyszczeniu  uszczelnij  podłogę  środkiem  Junckers  PUR  Floor  Sealer.  To  ochroni  powierzchnię  i  przedłuży  

żywotność  podłogi.

Propano-1,2-diol,  nr  CAS  57-55-6  (GLIKOL  PROPYLENOWY)

Wydajność:  ok.  100  m²  na  litr.

Temperatura  podłoża:  Minimum  15  °C.

Czas  schnięcia  w  temp.  20°C  i  wilgotności  

względnej  50%:  PVC  i  winyl:  ok.  2  godziny.

Głęboko  czyszczący  środek  czyszczący,  który  skutecznie  usuwa  stare  warstwy  wosku  i  pasty  z  podłóg  

poliuretanowych,  winylowych  (PVC)  i  linoleum.

Składniki:  Woda,  

nr  CAS  7732-18-5  (AQUA)

Roztwór:

Przed  użyciem:  Dobrze  wstrząsnąć.

Linoleum:  Minimum  24  godziny.

Wielkość  opakowania:  5  litrów.

Narzędzia  do  nakładania:  Mop  płaski  i  urządzenie  do  czyszczenia  z  zamontowaną  

czarną  nylonową  nakładką.

Przechowywanie:  Trwałość  2  lata,  jeśli  nieotwarte  i  przechowywane  w  temperaturze  20  

°C.  Nie  wystawiać  na  temperatury  poniżej  5  °C.

Unikaj  przebarwień  na  podłogach  z  linoleum:

Do  użytku  profesjonalnego.

Wodorotlenek  sodu,  nr  CAS  1310-73-2  (WODOROTLENEK  SODU)

Unikaj  przebarwień  i  określ  niezbędne  stężenie  środka  czyszczącego,  testując  na  małej  

powierzchni.  Zawsze  zaczynaj  od  roztworu  1:10.
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Następnie  powierzchnię  należy  czyścić  za  pomocą  maszyny  czyszczącej  z  zamontowaną  czarną  nylonową  gąbką  przez  co  najmniej  20  minut.

F  40.2  -  Uszczelniacz  podłogowy  Junckers  PUR

Utrzymuj  powierzchnię  mokrą  i  w  razie  potrzeby  dodawaj  więcej  mieszanki.

Przed  użyciem  produktu  należy  uważnie  przeczytać  etykietę  na  opakowaniu  i  przestrzegać  zalecanych  środków  ostrożności.  Szczegółowe  informacje  można  znaleźć  w  Karcie  

Charakterystyki  Produktu.

Po  dokładnym  przetworzeniu  usuń  zużytą  wodę  za  pomocą  odkurzacza  do  czyszczenia  na  mokro.

Wymieszaj  środek  czyszczący  PUR  Intensive  Cleaner  z  ciepłą  wodą  zgodnie  z  instrukcją.

Starsze,  odbarwione  podłogi  linoleum:

Za  pomocą  mopa  rozprowadź  mieszankę  na  całej  podłodze.

Powyższa  metoda  czyszczenia  przywróci  oryginalny  kolor  tylko  nieznacznie.  Bardziej  dogłębne  szlifowanie  mechaniczne  musi  zostać  przeprowadzone,  jeśli  ma  zostać  przywrócony  

oryginalny  kolor  podłogi.  Należy  pamiętać,  że  grubość  linoleum  decyduje  o  tym,  czy  można  wykonać  głębokie  szlifowanie.

Jeżeli  powierzchnia  była  woskowana  lub  polerowana,  konieczne  może  być  powtórzenie  procesu.

Zacznij  od  sprawdzenia,  czy  powierzchnia  podłogi  jest  uszczelniona,  aby  woda  nie  mogła  przedostać  się  pod  powłokę.  Wszelkie  uszkodzenia  muszą  zostać  naprawione  przed  czyszczeniem.

Po  wyschnięciu  podłoga  jest  gotowa  do  szlifowania  i  uszczelnienia  środkiem  Junckers  PUR  Floor  Sealer.

Umyj  podłogę  czystą  wodą  i  upewnij  się,  że  na  powierzchni  nie  pozostały  żadne  resztki  środka.

Produkty:

Pozostawić  do  wyschnięcia  zgodnie  z  instrukcją.
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